EIGNUNGSZUORDNUNG

von Gesteinskérnungen und Béden fiir Bauvorhaben der Séchsischen StraBenbauverwaltung

X aufgrund der regelmaBige
nungen

X aufgrund der Fremdiberw:

X aufgrund der Fremdiiberw.

an TLG SoB-StB

n Freiwilligen Fremdiiberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskér-

achung fiir Schichten ohne Bindemittel gemé&R TLG SoB-StB
achung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemaR TL Pflaster-StB in Anlehnung

Antragsteller:

Werk:

Priifstelle:

Uberwachungs- und Zertifi-
zierungsstelle:

Priifstelle TL G SoB-StB:

Priifzeugnisnummer:

Korngruppe/ Lieferkérnung:

Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG
Kalkreuther Strafie 1
01561 Ebersbach

Reg.-Nr.:
6

natirliche Gesteinskérnung/
Grauwacke

Niederebersbach Gesteinsart:

TU Dresden/ StraRenbaulabor, 01062 Dresden
TU Dresden/ Zertifizierungsstelle, 01062 Dresden

NB 1535

TU Dresden/ StraBenbaulabor, 01062 Dresden

01/ 06 21 vom: 25.06.2021

02/ 25 21 Verlangerungsantrag vom 06.12.2021
02/ 26 21 Nachtrag vom 17.12.2021

Fuller, 0/2, 2/5, 2/8, 2/16, 2/22, 2/32, 5/8, 5/16, 5/22, 5/32, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32,
0/32, 0/45, 0/56

Probenahme durch: Vertreter von Prifstelle und Lieferwerk am: 13.04.2021
10.05.2021
landesspezifische Anforderungen erfilllt fir: Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen
BB X [ SN X | sT | TH Bkl. SV, I-lI Bkl. IV-VI
Bk100 — Bk1,8 Bk1,0 — Bk0,3

Bezeichnung
neu - alt

auf der Grundlage der Angaben in den Leistungserki&rungen und Sortenver-
zeichnissen sowie TL Gestein-StB 04/18, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/1
ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13,

ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07

Korngruppe/ Lieferkérnung

Fiiller

fGK - Brechsand

ACT,ACB, AC D, SMA, MA ACT,ACTD, ACB, ACD,

SMA, MA

0/2

GKG - Brechsand-Splitt

gGK - Splitt

ACT,ACTD, ACB,ACD,
SMA, MA

2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 ACT,ACB,ACD, SMA, MA

| gGK - Splittgemisch

GKG - Brechkorngemische

0/32-UFs, 0/45-UFs FSS (2) FSS (2)

FSS (2), STS (3) FSS (2), STS (3)

0/32-UFs (1)

_gGK - Schotter

. PSV angegeben 53 (aus der aktuellen Fremdiberwachung)

Abkiirzungen fiir Verwendungszweck siehe Riickseite

PSV angegeben 54 (Herstellerangabe gem. Leistungserklarung)

Bemerkungen:
(1

(Liste SN Reg.-Nr.: 116)
2
TL SoB-StB 20 zu beachten.
(3

SoB-StB 20 zu beachten.
Die Eignungszuordnung gilt
mengen der mit den o.g. Pr

@)

Wenn Grundwasser in Planumshéhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 der

Wenn Grundwasser in Planumshdéhe aufsteigen kann und die Schotter-
tragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL

Die Eignungszuordnung vom 22.07.2021 wird hiermit
[J aufgehoben [ ergénzt X verldngert.

unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Ponickau
der Steine und Erden Lagerstéttenwirtschaft GmbH

Diese Zuordnung verliert ihre
Giiltigkeit spdtestens am  13.03.2022 (4)

Zwischenzeitliche Anderungen bleiben vorbehalten.
Anfragen unter: LISt GmbH, Frau Reisdorf
Tel.: 037207 832-233

fur die nachfolgend aufgefihrten Rest- S T i y
g g E-Mail: kirsten.reisdorf@list.smwa.sachsen.de

ufzeugnissen gepriften Gesteinskérnun-

gen, langstens jedoch bis zum 13.03.2022.

0/2 ca. 10.000 t
2/5 ca. 3.000t
5/8 ca. 3.500 t
8/11 ca. 4.000 t
11/16 ca. 4.000t
16/22 ca. 2.000 t
FSS 0/32 ca. 3.000 t
FSS 0/45 ca. 3.000t
STS 0/32 ca. 3.000 t

Bei Wiederaufnahme der Produktion ist die Ubergabe aktueller Priif-

zeugnisse erforderlich.

LISt

LISt Gesellschaft fiir Verkehrsweser
und ingenieurtechnische
eistungen mbH

Ledran-Stralle 5, GIESY Hainichen

L~
Dr.-Ing. Lerch
Bereichsleiter
StraBenbautechnik/ Labor

Hainichen, den 17.12.2021




Abkiirzungen fiir den Verwendungszweck:

fGK = feine Gesteinskérnung nach TL Gestein-StB
gGK = grobe Gesteinskérnung nach TL Gestein-StB
GKG = Gesteinskérnungsgemisch nach TL Gestein-StB

Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel

SoB = Schichten ohne Bindemittel

DoB = Deckschichten ohne Bindemittel

ToB = Tragschichten ohne Bindemittel

FSS = Frostschutzschicht

STS = Schottertragschicht

STSuB = Schottertragschicht unter Betondecken
KTS = Kiestragschicht

SfM = Schicht aus frostunempfindlichem Material

Anwendungsbereich Pflasterdecken und Pflasterbeldge

Bett-M
Fug-M

Bettungsmaterial
Fugenmaterial

Anwendungsbereich Asphalt und Oberflichenbehandlungen

ACT = Asphalttragschicht

ACTD = Asphalttragdeckschicht

ACB = Asphaltbinder

ACD = Asphaltbeton fir Asphaltdeckschichten

SMA = Splittmastixasphalt

MA = Gussasphalt

PA = Offenporiger Asphalt

DSK = Diinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
OB = Oberflaéchenbehandlung

Anwendungsbereich Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischem Bindemittel

\) = Verfestigung

HGT = Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS = Betontragschicht

U = Unterbeton

o = Oberbeton

owB = Oberbeton - Waschbeton

NB-Nr. = Notified body-Nr.

BKI. = Bauklasse

Bk = Belastungsklasse

Verteiler:

1. Ausfertigung fiir den Antragsteller

2. Ausfertigung fir die Priifstelle

3. Ausfertigung fur die- LISt Gesellschaft fiir Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
4, Ausfertigung fiir den BAU-ZERT e.V.

Frau Lindner
Paradiesstralle 208

12526 Berlin

(nur Mitgliedsunternehmen)



