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Priifbericht 02/ 11 23 Dresden, 08.06.2023
Prufauftrag: Gutelberwachung von Gesteinskérnungen im StralRenbau gemanl TL Gestein-

StB 04 / Fassung 2018 und Freiwillige Gutetiberwachung im System 2*

Gesteinskdrnungen zur Herstellung von ungebundenen Schichten (DIN EN
13242) sowie Asphaiten und Oberflachenbehandlungen (DIN EN 13043)

Festgestein: Grauwacke

Herkunft: Steinbruch Niederebersbach

Probenahme 1: Datum 05.04.2023
fur den Auftraggeber Herr Wittich
fur die Prifstelle Herr Paul
Entnahmebedingungen trocken, ca. 7°C

Probenahme 2: Datum 03.05.2023
fiir den Auftraggeber Frau Lieder
fir die Prifstelle Herr Wolf
Entnahmebedingungen trocken, ca. 12 °C

Dieser Prifbericht besteht einschlieBlich Deckblatt aus 10 Seiten. Prifberichte dirfen nur ungekirzt wiedergegeben

werden. Eine Veréffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Priifstelle. Das
Prufgut ist verbraucht.

Prifstellenleitung: Postanschrift: Anlieferungen: Kontakt:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitdt Dresden  Technische Universitat Dresden Tel.: 03 51/ 46 33 36 67
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultdt Bauingenieurwesen Stralenbaulabor Fax: 03 51 /46 33 5577

Leitung Zert.-Stelle: StralRenbaulabor Georg-Schumann-Str. 7A / Tir H strassenbaulabor@tu-dresden.de

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden 01187 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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Allgemeine Angaben

Entnommene Lieferkdrnungen

Sorten- | Produk- . Menge | Entnahme- vorgesehener
Korngruppe nummer tion Termin [kg] ort Verwendungszweck
feine 012 Slz0-Str. 15
o 360200 S I-
Gesteinskérnung 0/2 Sls0-Str. PN 1 ( p‘m?;f TL Gestein
2/5 362500 15 Anhang E/F/H
5/8 365800 Sho- PN1+2 15
8/11 | 368110 Str;gke PN 1 30
11/16 | 361116 PN 1 + 2 30
16/22 | 361622 20 TL Gestein
2/8 352800 20 Anhang E / F
8/16 | 358160 | o\ o | py 4 20 Band g
grobe 16/32 | 351632 | 700 20
o 32/45* - 30 TL Gestein, Anhang E
Gesteinskérnung 5716 372160 15
2/22 372220 Slz0- 20
232 | 372320 | uwnd | TNT2 T3 TL Gestein,
5/16 375160 Slsp- 20 Anhang E/F
522 375220 | Strecke PN 1 20
5/32 375320 PN 142 25
5/8 (PA) | 365801 | Shs-Str. | PN 1 15 Halde | '* GeSte('gA/)*”hang F

Anhang E:  Schichten ohne Bindemittel (DIN EN 13242)

Anhang H: Pflasterdecken und Plattenbeldge

*) fiir LA-Prifung, Kornform und Wasseraufnahme
Grund far 5/8 Uberkornanteil: 15 M.-%

11/16

Unterkornanteil: 30 M.-%

Anhang F:  Asphalt und Oberflachenbehandlungen (DIN EN 13043)

Probenahme 2: 2122 lj'_einanteil zu hoch: 1,7 M.-% 2/16 Feinanteil zu hoch: 1,5 M.-%
16/22 Uberkornanteil: 14 M.-% 2132 Feinanteil zu hoch: 1,7 M.-% +
Zwischensiebdg. zu hoch: 77 M.-%
5/16 Zwischensiebdg. zu hoch: 77 M.-%
5132 Zwischensiebdg. zu hoch; 78 M.-%
Bisherige Priifberichte
Prufgegenstand (ggf. Tab. TL Gestein-StB, Anh. C) Prifbericht Nr. ADatur_n d. neu im Bericht
usfertigung
Uberwachungsvertrag 31.03.2006
Typprifung nach TL Gestein-StB (Sohle 1) 02/0922 12.05.2022
Typprufung nach TL Gestein-StB (Sohlen 2 und 3) 0270205 05.05.2005
letzte Regelprifung 02/6522 04.11.2022
Dreijahresprifung stoffliche Kennzeichnung 02/09 22 12.05.2022 -
Jahrespriifung Rohdichte 02/0922 12.05.2022 X
Jahrespriifung Zertrimmerung (C2) 02/6522 04.11.2022 X
Jahresprifung PSV (C2) 02 /6522 04.11.2022 -
Jahrespriifung Wasseraufnahme 02/0922 12.05.2022 X
Jahresprifung Hitzebestandigkeit / Haftung 02/0922 12.05.2022 X
Zweijahresprufung FTW 02/0922 12.05.2022 -
Zweijahresprifung FTW mit NaCl (C2) 02/09 22 12.05.2022 -
Zweijahresprifung Wasserl@slichkeit des Feinanteils
der feinen GK 0270922 12.05.2022
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B Prifungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Veranderungen zum letzten Prifbericht (02 / 65 22 vom 04.11.2022)
Abbausohle / Petrographie | Abbau erfolgt weiterhin auf 1. und 2. Sohle in stdostlicher Richtung
Aufbereitungsanlagen keine

Verladeanlage keine

Kontrolle der Produktpriifung in der WPK

Ort der WPK-Priifungen Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen
GmbH & Co. KG in Salzenforst
entsprechend Anhang C der TL ja (es erfolgt eine regelmaRige Prifung der Produkte gemal System 2+
Gestein-StB mit einer halbjahrlichen freiwilligen Guteliberwachung geman
Vereinbarung SMWA - UVMB vom 05.11.2004)
Verfugbarkeit der Ergebnisse kurzfristig, in der Regel am né&chsten bzw. (bernachsten Arbeitstag
Mangel bei der Durchfiihrung der keine
WPK-Prifungen
Kennzeichnung Leistungserklarung entsprechend DIN EN 13043 (Stand 01.12.2022)

Die WPK unterliegt einer Uberwachung und Zertifizierung durch die Zert.-Stelle Nr. 1535 - TU Dresden.

Stoffliche Kennzeichnung
(Ergebnis der 3-Jahrespriifung 02 / 09 22 vom 12.05.2022)

Im Steinbruch Wetterberg steht eine proterozoische Grauwacke an. Je nach Abbaubereich handelt es sich dabei
um ein dichtes, vorwiegend dunkelgraues Gestein, indem einzelne schwarz gldnzende Minerale eingebettet
sind. Des Weiteren kénnen Pyritvererzungen beobachtet werden, die feinverteilt, bzw. in gréReren Nestern
vorzufinden sind. Unter dem Stereomikroskop sind zuséatzlich in der Matrix Gesteinsbruchstlicke zu erkennen,
die aber auf Grund der geringen GréBe nicht weiter identifiziert werden kénnen. In einzelnen Handstiicken sind
Schichtungen zu erkennen, die sich durch eine visuell dunkelgraue, dichte sowie eine hellere, etwas
grobkérnigere Struktur auflern. Weiterhin gibt es Gesteinskérnungen, die sich durch ihre hellere Graufarbung
von den oben aufgeflihrten abheben. Die untersuchte hellere Grauwacke ist eher psammitisch ausgebildet.
Vereinzelt sind Klasten herausgel6st. Unter dem Stereomikroskop erscheint die Grauwacke zum Teil alteriert.
Die Klasten zeigen kaum glanzende Oberflachen.

Vereinzelt sind die Gesteinsoberflachen mit rostfarbenen Eisenkrusten (berzogen. Teilweise treten im Gestein
weille Adern auf, die aus Calcit (HCI-Test) oder Quarz bestehen. Als Kluftfullung kénnen die Quarze kristallin
verwachsen oder selten als Zepterquarz beobachtet werden.

Die Gesteinskdrnungen sind groRtenteils scharfkantig und haben eine fein raue bis raue Oberflache.
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C Priifergebnisse
1 KorngroBenverteilung
DIN EN 933-1 / Waschen und Sieben
5/8
v o2 205 om0 | 50T 8/11 11116 16/22
Prifsieb Siebdurchgang [M.-%]
[mm] st T soll | Ist | Soll Ist Soll [ Ist | Soll [ 1st | Soll | Ist | Soll
45 100 | 100
31,6 100 | 100 | 100 | 98-100
22,4 100 | 100 | 100 | 98-100 | 90 | 90-99
16 100 | 100 | 100 | 100 | 98-100 | 94 | 90-99 | 14 | 0-15
11,2 100 | 100 | 98-100 | 98 | 90-99 | 15 | 015 | 2
8 100 | 100 | 91 90 | 90-99 | 8 | 015 | 2 1| 05
56 90 [90-99| 3 2 015 | 1 1 05
4 100 | 100 | 47 1 1 1 0-5
2,8 | 100 - 1 0 0-5
2 99 [85-99| 4 | 0-10
1 78 1 | 0-2
0,5 44
025 | 26
0,125 | 17
gg‘:; Ge85 Gc90/10 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15
Korn- 8/16 16/32
gruppe
Prifsieb Siebdurchgang [M.-%)]
[mm] Ist Soll Ist Soll
63 100 100
45 100 | 98-100
31,6 100 100 98 85-99
224 100 | 98-100 | 47
16 98 85-99 12 0-20
11,2 59 2
8 18 0-20 1 0-5
56 -
4 1 0-5
2.8
2
1
0,5
0,25
0,125
Kategorie Gc85/20 Gc85/20
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Korngruppe 2/8 2116 2/22 2132
Prifsieb Siebdurchgang [M.-%]
[mm] Ist Soll Ist Soll Ist Soll Soll
63 100 100
45 100 100 100 98-100
31,5 100 100 100 98-100 99 90-99
224 100 98-100 99 90-99 89
16 100 100 99 90-99 88 69 425 -70*
11,2 100 98-100 70 62 30,5 - 65,5* 60
8 98 90-99 36 30,5 - 65,5* 43 47
5,6 69 16 27 31
4 35 20,5 — 55,5* 10 17 17
2,8 - - - -
2 4 0-15 3 0-15 6 0-15 6 0-15
1 2 0-5 2 0-5 3 0-5 4 0-5
Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15
Kategorie Gaor7,5 bzw. Ga017,5 bzw. Gaor7,5 bzw. Gaon7,s bzw.
GTc20/17,5 GTc20/17.,5 GTc20/17,5 GTc20/17,5
D

Die Toleranzen ergeben sich nach Tab. 3/TL Gestein-StB aus dem Grenzwert fiir den Durchgang durch das

Zwischensieb (20-70 M.-%) und der Toleranz +/- 17,5 M.-% auf die Herstellerangaben zum typischen Siebdurchgang
(s.u.).

Korngruppe 5/16 5/22 5/32
Prifsieb Siebdurchgang [M.-%]
[mm] Ist Soll Ist Soll Ist Soll
63 100 100
45 100 100 100 98-100
31,56 100 100 100 98-100 99 90-99
224 100 98-100 99 90-99 90
16 98 90-99 91 65 30,5 — 65,5*
11,2 70 47 - 70* 65 30,5 ~ 65,5% 56
8 42 40 36
5,6 6 0-15 4 0-15 6 0-15
4 - 2 3
2,8 3 0-5 2 0-5 2 0-5
2
1
, Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15
Kategorie | ™, s bzw. GTc20/15 Gaozs bzw. GTc20/17,5 | Gaonrs bzw. GTc20/17,5
B

Die Toleranzen ergeben sich nach Tab. 3/TL Gestein-StB aus dem Grenzwert fir den Durchgang durch das

Zwischensieb (20-70 M.-%) und der Toleranz +/- 15 M.-% bzw. +/- 17,5 M.-% auf die Herstellerangaben zum typischen

Siebdurchgang (s.u.).

Korngruppe

218 2116 | 2/22

2132 | 5/16 | 5/22 | 5/32

mafgebendes Zwischensieb [mm]

4 8 11,2

16 1,2 | 112 16

Herstellerangabe zum typ. Siebdurchgang [M.-%]

38 48 48

60 62 48 48
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2 Feinanteile
21 Gehalt an Feinanteilen
DIN EN 933-1
Korngruppe Sorten- Feinanteile Kategorie organische Verun- Kategorie
[mm] nummer < 0,063 mm [M.-%] | Feinanteile* | reinigungen [M.-%] Myipc
02 360200 12,7 @ f1e 0b
215 362500 0,5 fos 0¢
5/8 365800 0,5 ‘ Q¢
365801 0,6 f4 0¢
8/11 368110 0,5 fos Q¢
11/16 361116 0,8 3 0¢
16/22 361622 1,0 0¢
2/8 352800 1,2 fa 0¢ Mupc0,10
8/16 358160 0,8 0¢
16/32 351632 0,6 0¢
2/16 372160 1,0 0¢
2122 372220 1,0 p 0¢
2/32 372320 0,8 ! 0°
5/16 375160 0,9 Q¢
5/22 375220 1,0 Q¢
5/32 375320 0,8 Q¢

*) laut Sortenverzeichnis des Herstellers

a) Bei einem Gehalt > 3 M.-% ist die Qualitét der Feinanteile nach Tabelle 6 der TL. Gestein-StB zu priifen. Die Ergebnisse
der vollstandigen Feinanteil-Priifung enthalt Ziff. 2.2 dieses Priifberichtes.

b) Prufung nach Augenschein und mit Natronlauge

2.2

Rohdichte
DIN EN 1097-7

c) Prifung nach Augenschein

Die Rohdichte der Prifkérnung 0/0,125 betragt 2,76 Mg/m3,

Versteifende Eigenschaften

Erweichungspunkt-Erhéhung — ,,Delta Ring und Kugel*
DIN EN 13179-1 und TP Gestein-StB, T. 3.6

Die versteifenden Eigenschaften des Flllers (Prifkdrnung< 0,125 mm) werden durch den Anstieg des

Erweichungspunktes (EP) eines Fuller-Bitumen-Gemischs 37,5 Vol.-% : 62,5 Vol.-%

Bezugsbitumen 70/100 (EP=46,5 °C) gekennzeichnet.

Qualitit der Feinanteile der feinen Gesteinskérnungen 0/2

gegenlber dem

EP AEP Erweichungspunkt- Kategorie
[°C] [K] Erhéhung [°C] Arss
65,5 und 65,1 19,0 8-25 Ares 8/25
Hohlraumgehalt
DIN EN 10974
e Bereich nach TL .
Prufkérnung: Hohlraumgehalt nach ; Maximale .
<0,125 mm Rigden [Vol.-%] G‘?\S/f)e[”_“fim Spannweite Kategorie
Einzelwerte 36,9/37,9/375 28-45 33-37* Vas/45

Mittelwert

*) Angabe auf Basis von 33 Werten
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Wasserloslichkeit des Feinanteils
(Ergebnis der 2-Jahrespriifung 02 / 09 22 vom 12.05.2022)

DIN EN 1744-1, Abschnitt 16

Wasserldslichkeit der

« Prifergebnis Anforderung der TL Kategorie
KOr”“”?M<_9/£25 mm [M.-%] Gestein-StB [M.-%] ws
1,8und 1,4 1,6 <10 WS1o

Schiittel-Abriebpriifung
TP Gestein-StB, Teil 6.6.3

Serie E (Eigenflller)

Serie F (Fremdftller)

Wasseraufnahme (W) [Vol.-%] 17,8 16,0
Quellung (Q) [Vol.-%] 0,3 0,3
Schiittel-Abrieb (Sa) [M.-%] 14,5 10,5

Gemaf TL Gestein sind die Ergebnisse anzugeben.

3 Kornform
Kornformkennzah! DIN EN 933-4
Korngruppe Kornformkennzahl Kategorie nach TL Kategorie laut
[mm] [M.-%] Gestein-StB Sortenverzeichnis
2/5 (an > 4) 11 Shs 3/
5/8 365800 10 Shs i
365801 (PA) 9 Shs Slis
8/11 5 Shs
11/16 16 Sl Sho
16/22 14 Shs
2/8 (an 4/8) 39 Slso
8/16 39 Slso Slso
16/32 37 Slso
32/45 26 Slso -
2/16 (an 4/8+8/16) 10 Shs
2/22 (an 4/8+8/16+16/22) 31 Slso
2/32 (an 4/8+8/16+16/32) 49 Slso S/
5/16 (an 4/8+8/16) 37 Slso %
5/22 (an 4/8+8/16+16/22) 30 Slso
5/32 (an 4/8+8/16+16/32) 32 Slso
4 Anteil gebrochener Oberflachen in groben Gesteinskérnungen
DIN EN 933-5
Die Gesteinskornungen werden durch Brechen von Festgestein hergestellt. Der Anteil volistandig gebrochener
Kérner betragt in allen Kérnungen 100 %. Die Gesteinskdrnungen erftillen die Kategorie: Cioo0
5 Kantigkeit von feinen Gesteinskdrnungen - FlieBkoeffizient
DIN EN 933-6 und TP Gestein-StB, T. 4.7.3
Gesteins- Sorten- CEL A Rohdichte prd FlieRkoeffizient Kategorie
kérnung nummer Prafkérnung [ Mg/m?® ] [s] Ecs
0/2 360200 0,063/2 2,75 39 Ecs35
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6 Widerstand gegen Zertriimmerung
6.1
Schlagzertriimmerungswert

Grobe Gesteinskdrnungen mit S/

DIN EN 1097-2, Abschnitt 6 / Prufkornklasse 8/12,5 aus Koérnungen 8/11 und 11/16

Dichte der Prifkérnung

2,75 Mg/m?®

S/

11 M.-%

SZ 812 [M.-%]

Einzelwerte

10,78/10,85/10,35

Mittelwert

10,7

Anforderung nach TL Gestein-StB

erreichte Kategorie

Anforderung erfullt

gesteinsspezifisch fir Grauwacke nach Anhang A

SZos

anwendungsspezifisch fur Asphaltdeckschichten
und Abstreumaterial nach Anhang F

SZ1s

SZ8

ja

6.2 Grobe Gesteinskdrnungen mit Siso
Los Angeles-Koeffizient

DIN EN 1097-2, Abschnitt 5 / Prifkornklasse 10/14 aus Kérnung 8/16

Los Angeles-Koeffizient

[M.-%] erreichte Kategorie

gesteinsspezifische Anforderung
fur Grauwacke nach Anhang A der

TL Gestein-StB

Anforderung erflllt

16 LAz

LAz

ja

Los Angeles-Koeffizient der Gesteinskérnungen > 32 mm
TP Gestein-StB, Teil 5.3.1.2 / Prufkornklasse 35,5/45 aus Kérnung 32/45

Los Angeles-Koeffizient gesteinsspezifische Anforderung fur Grauwacke | Anforderung erfalit
[M.-%] nach Anhang A der TL Gestein-StB [M.-%]
14 LA (35,5/45)< 25 ja
7 Widerstand gegen Polieren grober Gesteinskdrnungen mit Sl

DIN EN 1097-8 bzw. TP Gestein, Teil 5.4.1, Ausgabe 2015 / Prufkérnung 8/10 aus 8/11 der Slzo-Strecke

, . — : erreichter | erreichte Kategorie
Prifbericht und Prifzeitpunkt Kontroligestein PSY nach TL Gestein-StB
Jahresprufung 2019 (PB 02/51 19 v. 13062019) 55 PSVangegeben(55)
Jahrespriifung 2020 (PB 02/36 20 v. 18.06.2020) . 55 PS Vangegeben(55)

— Herrnholzer Granit
Jahrespriifung 2021 (PB 02/25 21 v. 25.06.2021) 53 P S Vangegeben(53)
Typprifung Sohle 1 (PB 02/09 22 v. 12.05.2022) 53 PS Vangegeben(53)
Ergebnisse der Jahresprifung 02/65 22 vom 04.11.2022:
. Messwert [MW der Mittelwert der 2 Mittelwert der 2
Gestein Durchgang Ableseergebnisse] Probekdérper Prifdurchgange
1 50,0/53,0 51,5
Grauwacke Mittelwert S: 53,3
2 57,0/53,3 55,2
Kontroligestein 1 437587 >0 Mittelwert C: 55,0
Herrnholzer Granit 2 56.7 /553 56,0
PSV. PSV = § + (56-C) 54
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8 Frost-Widerstand
8.1 Wasseraufnahme als Kriterium fiir die Priifung des Frost-Widerstandes

Als Kriterium fur die Prifung des Frostwiderstandes wurde die Wasseraufnahme nach DIN EN 1097-6, Anh. B
bestimmt.

Korngruppe 35,5/45 (aus 32/45)
Verfahren nach DIN EN 1097-6 Anhang B/ Abschn. B 3/ Korbmethode
Berechnung Gleichung (B.2)

WAem 0,3 M.-%

Die Wasseraufnahme WAem liegt unter 0,5 M.-%. Das gepriifte Gestein ist nach Tl Gestein-StB, Abschnitt
2.2.14.1 als widerstandsfahig gegen Frostbeanspruchung anzusehen.

8.2  Absplitterungen nach Frost-Tau-Beanspruchung
(Ergebnis der 2-Jahrespriifung 02 / 09 22 vom 12.05.2022)

Profkérnung 8/16 aus 8/16 / Prufmedium: dest. Wasser
Absplitterungen nach Frost-Tau-Profung [M.-%)] Kategorie F nach TL Gestein-StB

0,1 Fi

8.3  Absplitterungen nach Frost-Tausalz-Beanspruchung
(Ergebnis der 2-Jahrespriifung 02 / 09 22 vom 12.05.2022)

DIN EN 1367-6 Prifkérnung 8/11 aus 8/11; Prufmedium 1%-ige NaCl-Lésung / dest. Wasser
Anforderung nach TL Gestein-StB

Absplitterungen
(Einzelw.) [M.-%]

Absplitterungen
[M.-%]

< Frosteinwirkungszone il

Frosteinwirkungszone lli
(RStO 12)

24/32/7130

3

<8 M.-%

<5 M-%

9 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung

9.1
DIN EN 1367-5

Absplitterungen nach Hitzebeanspruchung

Priafkornklasse 8/12,5 aus 8/11 und 11/16

Die Absplitterungen nach Hitzebeanspruchung betragen / = 1,1 M.-%. Der Wert ist gemall TL Gestein-StB
anzugeben.

9.2 Schlagfestigkeit nach Hitzebeanspruchung
DIN EN 1097-2, Abschnitt 6 / Prufkornklasse 8/12,5 aus 8/11 und 11/16 nach Hitzebeanspruchung

Einzelwerte nach Hitzebeanspruchung SZ 8112 [M.-%] 11,70/10,75/ 11,89

Mittelwert nach Hitzebeanspruchung SZ 8112 [M.-%] 11,4

Mittelwert vor Hitzebeanspruchung SZ 8112 [M.-%] 10,7
Anderung durch Hitzebeanspruchung Vsz [M.-%] 0,7

Gemal TL Gestein kann bei Absplitterungen / £ 3 M.-% und einem Festigkeitsverlust Vsz < 5 M.-% von einem
ausreichenden Widerstand gegen Hitzebeanspruchung ausgegangen werden.
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DIN EN 12697-11 und TP Gestein-StB, T. 3.4
Kérnung 8/11 mm mit Bitumen 50/70; wahrend der Versuchsdurchfiihrung trat keine Klumpenbildung auf.

Affinitat zwischen groben Gesteinskérnungen und Bitumen

Grad der 100 fsem—
Umhullung [%] e
- . 80 \_\; ................... e
Ruhrzeit| o o4 - i )
[h] o —_—
gg 60
Prufer1| 90 65 ED +— praert
Egd 01— o Prifer2
Prufer2| 95 70 &
20
ittel- 6 12 i 24
N\:\I/téftl 90 65 . h = Rahrzeit [h] i
Gemal TL Gestein-StB ist der Wert nach 6 h anzugeben.
1 Rohdichte
DIN EN 1097-6
Koérnung 0/2 | 0/2 8/11 + 11/16 32/45
Sortennummer 360200 368110 + 361116 -
Priifkérnung 0/0,125 0,063/2 8/12,5 35,5/45
Prifmassen [g] | 10,11/10,03/10,02 286,5/315,0 1003,2 /995,6 9512,1
DIN EN 1097-7 DIN EN 1097-6, Anhang A / DILEN HBTG,
WiRBbSTE (mit Wasser) Pyknometerverfahren ARIADE £
Drahtkorbverfahren
Berechnung Gleich. Abschn. 9 Gleichungen Anhang A
pr 2,76 Mg/m? - - -
pp - 2,75 Mg/m?3 2,75 Mg/m3 2,74 Mg/m?3
D Bewertung

Die Gesteinskérnungen unterliegen einer Werkseigenen Produktionskontrolle und einer freiwilligen
Gutetuberwachung im System 2+ gemaR ,Vereinbarung zur Gutetberwachung fir Gesteinskérnungen ... im
Straenbau des SMWA und UVMB" vom 05.11.2004. Die Gesteinskérnungen entsprechen den DIN EN 13043
und DIN EN 13242 und den Anforderungen der TL Gestein — StB 04 / Fassung 2018; Anhang E
(Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel) und Anhang F (Anwendungsbereich Asphalt und
Oberflachenbehandlungen).

Fur den
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Bauvorhaben
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StralRenbauverwaltung
Verwendungszweck der Gesteinskérnungen der von der LIST GmbH

Strallenbauverwaltung erstellten Eignungszuordnung zu enthehmen.
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